Boru Bukme Makinalari
MAKINA MODEL: CMH-76 |[IEETErTErrer

BORU BUKME MAKINALARI
PIPE BENDING MACHINES

s CANSA MAKINA

Opsiyonel Kizak Sistemi ‘

Cansa Makina imalat
Gliclil Rediiktér

(58

TEKNIK OZELLIKLERI: :

e NC sistem rediiktérlii boru biikme makinasi \

e Maksimum 76X3mm boru blUkebilme i/

e Hidrolik sikma

e Hidrolik malafa

e Hidrolik dayama

e Maksimum 190°(derece) biikim

e BUkUm derecesi enkoderli

e  Elektrik motor tahrikli

e Frenli motor ile hassas bikim

e Harici fren balatasi sogutma fani

e 7”dokunmatik renkli ekran

e  Ekran (izerinden manuel - otomatik galisabilme Dokunmatik Renk Ekran e . Ralete

e Ekran Uzerinden gunlik ve toplam Gretim miktarini gérebilme

e Hata mesajlarini ekrandan gorebilme ve izleme sayfasi

e Ekran Uzerinden hareketli parcalarin sikma zamanlarini
kontrol edebilme ve istenen basingta tutabilme

e Ayak pedal veya buton ile caligsabilme

e 1000 farkl program kaydedebilme )
ift Yag Filtresi Emis ve Doniis Yag 4 Adet Lineer Araba lle
e Malafa boyu 3150mm ¢ Kirlilik Gtislirgesi ? Daha Giiglii Dayama Grubu

e Maksimum hidrolik basing 140 bar

e  Motor gict 13 kW

e Pro-sivigli gtivenlik saci

e BUkUm kolunu destekleyen kol perdeleri ve alt kol

»  Elektrik panosu emniyet kilidi ve anahtarli pano kilidi Once Ig Gavenligi !
. f . s .. . Emniyet Saci / Biikiim Kolunun
e 2 yl| garantl; CANSA MAKINA servis ve egltlm guvencesi Salteri Kapatmadan Elektrik Zamanla Sarkmasini Onleyen
Panosunu Agamama. Kol Perdeleri ve Alt Kol

e CE normlarina uygundur
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