CANSA MAKINA . :
s il r i i vy o Boru Bukme Makinalari

PIPE BENDING MACHINES

MAKiINA MODELI: CMH32 Butonlu Veya Ekranl

e Bukumden sonra malafa pistonunun
geri - ileri hareketi ile borunun malafadan
daha rahat ¢ikarilmasi
e Hidrolik mengene sayesinde bukim
esnasinda borunun kaymasinin
onlenmesiyle daha kaliteli bir bUkim

BUTON VEYA
EKRAN SECENEGI

4.3” Dokunmatik renkli ekran

Ekran Uzerinden manual - otomatik ¢alisabilme
Toplam Uretim adetini gorebilme

100 Farkli program kaydedebilme

Farkh bikim derecelerini arka arkaya bikebilme

ve model isimlerini hafizaya kaydedebilme

Standart Glvenlik Saci

TEKNIK OZELLIKLERI:

e NC sistem rediktérli boru blikme makinasi
e Maksimum 32X2mm boru bikebilme

e Hidrolik sikma

e Hidrolik malafa

Maksimum 190°(derece) bikim Oncels Guyenligit ===
o o Salteri Kapatmadan CE Normlarina Uygun
e BUkUm derecesi sivicli Elektrik Panosunu Acamama. Elektrik Panosu

e  Elektrik motor tahrikli

®  Frenli motor ile hassas bikim

e Harici fren balatasi sogutma fani

e Kontrol paneli Gzerinden manuel - otomatik ¢aligsabilme =
° Ayak pedalli Cift Yag Filtresi Emis ve Doniis
o PI‘O—SiViQ" ngenIik sagi Yag Kirlilik Gdstergesi

e Malafa boyu 2000mm

e Maksimum hidrolik basin¢ 120 bar

e Toplam motor gticu 4.4 kW

e Elektrik panosu emniyet kilidi ve anahtarl pano kilidi
e 2yl garanti; CANSA MAKINA servis ve egitim giivencesi Gilglil Pistonlar
e CE normlarina uygundur

Kaliteli Hidrolik Unite
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