




MAKİNA MODEL: Boru Ucu Form Verme Makinası
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
� NC sistem Boru ucuna form verme makinası
� Maksimum 38X2mm  veya  76X3mm
� Hidrolik sıkma
� Hidrolik sıvama
� 3.2” dokunmatik renkli ekran
� Ekran üzerinden manuel - otomatik çalışabilme
� Ekran üzerinde günlük ve toplam üretim miktarını görebilme
� Hareketli parçaları ekran üzerinden sıvama zamanlarını
       kontrol edebilme ve istenilen basınçta tutabilme
� Ayak pedalı veya buton ile çalışabilme
� 100 farklı program kayıt edebilme
� Maksimum hidrolik basınç 180 bar
� Motor gücü 7,5 kW
� Elektrik panosu emniyet kilidi ve anahtarlı pano kilidi
� 2 yıl garanti cansa makina servis ve eğitim güvencesi
� CE normlarına uygundur

1-Uç Genişletme

5-İçe Kıvırma

9-Çatı Kıvrım Form 1

2-Uç Daraltma

6-Konik Form Verme

9-Çatı Kıvrım Form 2

3-Uç Kapatma

7-Flanş Form Verme

10-Tekli Boyun Formu 1

4-Dışa Kıvırma

8-Çatı Boyun Formu

10-Tekli Boyun Formu 2

Boru Bükme Makinaları



MAKİNA MODEL: HFM38 2S - HFM76 2S

Teknik Özellikler:

Video Link
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Boru Bükme Makinaları

NC sistem çift vuruşlu boru ucuna form verme makinası
Maksimum 38X2mm boru formlama
Hidrolik sıkma
Hidrolik 2 vuruşlu sıvama 
Pnömatik dayama sistemi
Motor gücü 7.5 kw 4.3" dokunmatik renkli ekran
Ekran üzerinden manuel - otomatik çalışabilme
Ekran üzerinde günlük ve toplam üretim miktarını görebilme
Hareketli parçaları ekran üzerinden sıvama zamanlarını 
kontrol edebilme ve istenilen basınçta tutabilme
Ayak pedalı veya buton ile çalışabilme100 farklı program kayıt edebilme
Maksimum hidrolik basınç 180 bar
Elektrik panosu emniyet kilidi ve anahtarlı pano kilidi
2 yıl garanti cansa makina servis ve eğitim güvencesi
CE, ISO 9001 serti�kaları ile kaliteli üretim Kullanma kılavuzu



MAKİNA MODEL: Profil - Boru Delme Makinası

PDM 3000
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TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
� CNC profil ve boru delme makinası
� Maksimum boru çapı 90 mm boru delebilme
�  40X80  60X60 profil delebilme
�  motor ve planet redüktör ile çok hassas ilerleme
� Hidrolik delme
� 15 ton hidrolik pres
� Toplam motor gücü 5 kW
�  profil-boru tutma pensi
� Maça içi otomatik üfleme ve çapak atma
�  devreye giren hidrolik soğutucu ve  fan
� Çalışan aksamları zaman ayarlı otomatik yağlama 
�  ayarlı hidrolik pres
� CNC sistem ve 4.3” dokunmatik ekran
� Ekran üzerinden manuel - otomatik çalışabilme
� Ekran üzerinde günlük ve toplam üretim miktarını görebilme
� Hata  ekrandan görebilme ve izleme sayfası
� Ayak pedalı veya buton ile çalışabilme
�  kaydedebilme
�  makine delme boyu 3000 mm
� Maksimum hidrolik basınç 160 bar
� Elektrik panosu emniyet kilidi ve anahtarlı pano kilidi
� 2 yıl garanti cansa makina servis ve eğitim güvencesi
� CE normlarına uygundur

Boru Bükme Makinaları



MAKİNA MODEL: Profil - Boru Delme Makinası

PDM - 3000 Y

Video Link
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 profil ve boru delme makinası
Maksimum boru   mm boru delebilme

    profil delebilme
 motor ve planet redüktör ile  hassas ilerleme

 delme
 ton hidrolik pres

 motor gücü  kW
  tutma pensi

  otomatik üfleme ve  atma
 devreye giren hidrolik soğutucu ve  fan

 aksanları otomatik yağlama zaman ayarlı
 ayarlı hidrolik pres
 sistem ve 4.3  dokunmatik ekran
 üzerinden manuel  otomatik 
 üzerinde günlük ve toplam üretim miktarını görebilme

  ekrandan görebilme ve izleme sayfası
 pedalı veya buton ile 

 kayıt edebilme
 makine delme boyu  mm

Maksimum hidrolik   bar
 panosu emniyet kilidi ve anahtarlı pano kilidi

 yıl garanti cansa makina servis ve eğitim güvencesi
 normlarına uygundur

Boru Bükme Makinaları



Opsiyonlar
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 ilerleme mesafesini ve döndürme 
derecesini

CNC Gruplarda Standart

 ekrandan görebilme
 aparatı

 paspası Manuel  araba  ve  döndürme

 itme özelliği

Boru Bükme Makinaları



Technical Specifications
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Teknik Özellikler

Not: Cansa Makina ürettiği  makinaların model, donanım, teknik özellik ve renklerinde önceden haber 
vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Web sayfamızdaki veya katalogdaki modellerle, satışa sunulan 
modeller arasında farklılıklar olabilir.

Boru Bükme Makinaları

MANUEL Boru Bükme Modelleri 

CM 32 CM42 CM51 CM 76
Max. Bou Çapı (mm) 32 42 51 76
Max. Boru Et Kalınlığı (mm) 2 2 3 3
Max. Profil (mm) 30x30x1,5 40x40x2 50x50x2 60x60x2
Max. Paslanmaz boru (mm) 25x1,5 38x1,5 48x1,5 60x2
Max. Bükme Radüsü (mm) 275 250 250 250
Max. Bükme Derecesi (˚) 190 190 190 190
Bükme Hızı (˚/sn) 60 40 35 20
Motor Gücü (kW) 2,2 4,0 5,5 7,5
Malafa Uzunluğu (mm) 1650 2600 3150 3150
Bükme Hassasiyeti ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5 ± 0,5
Ağırlık (kg) 220 750 1000 1100
Uzunluk (mm) 1950 3150 3700 4000
Genişlik (mm) 850 1000 1000 1000
Yükseklik (mm) 925 1050 1050 1050

NC Redüktörlü Boru Bükme Modelleri

CMH 32 (NC) CMH 42 (NC) CMH 51(NC) CMH 76 (NC) CMH 90 (NC)
Max. Boru Çapı (mm) 32 42 51 76 89.9
Max. Boru Et Kalınlığı (mm) 2 2 3 3 3
Max. Profil (mm) 30x30x1,5 40x40x1,5 50x50x2 60x60x3 60x60x3
Max. Paslanmaz Boru (mm) 25x2 38x1,5 48x1,5 60x2 70x2
Max. Bükme Radüsü (mm) 275 225 225 250 250
Max. Bükme Derecesi (˚) 190 190 190 190 190
Bükme Hızı (˚/sn) 60 40 35 20 15
Motor Gücü (kW) 2,2 4 5,5 7,5 11
Hidrolik Motor Gücü (kW) 2,2 3 5,5 5,5 7,5
Toplam Motor Gücü (kW) 4,4 7 11 13 18,5
Malafa Uzunluk (mm) 2000 2600 3150 3150 4000
Bükme Hızı (˚/sn) ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2 ± 0,2
Yağ Tank Kapasitesi (L) 45 45 65 65 65
Max. Hidrolik Basınç (bar) 120 120 140 140 170
Ağırlık (kg) 450/625 900 1360 1450 2000
Uzunluk (mm) 2650 3150 3850 3900 5000
Genişlik (mm) 850 1400 1400 1400 1500
Yükseklik (mm) 1050 1150 1200 1300 1300
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Teknik Özellikler

Not: Cansa Makina ürettiği  
makinaların model, donanım, teknik 
özellik ve renklerinde önceden 
haber vermeksizin değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. Web sayfamızdaki 
veya katalogdaki modellerle, satışa 
sunulan modeller arasında farklılıklar 
olabilir.

Boru Bükme Makinaları

Full Hidrolik Bükme Modelleri

CMH 32 (NC) CMH 42 (NC) CMH 51 (NC) CMH 76(NC)           CMH 90 (NC) CMH 114 (NC) CMH 140 CMH168 (NC)
Max. Boru Çapı (mm) 32 42 51 76 89.9 114.3 140 168
Max. Boru Et Kalınlığı (mm) 3 3 4 5 5 6 5 8
Max. Profil (mm) 30x30x2 40x40x2 50x50x3 60x60x3 70x70x4 80x80x5 *** ***
Max. Paslanmaz Boru (mm) 32x2 42x2 51x2 76x3 89,9x3 114x5 140x5 168x5
Max. Bükme Radüsü (mm) 275 275 275 275 275 350 400 500
Max. Bükme Derecesi (˚) 190 190 190 190 190 190 190 190
Bükme Hızı (˚/sn) 72 60 40 40 35 25 12 10
Hidrolik Motor Gücü (kW) 5,5 11 11 15 22 30 37 45
Malafa Uzunluk (mm) 2400 2400 3150 3150 4000 4000 5000 5000
Bükme Hızı (˚/sn) ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,1 ± 0,3 ± 0,5
Yağ Tank Kapasitesi (L) 100 120 140 160 160 180 240 300
Max. Hidrolik Basınç (bar) 140 140 160 210 220 240 260 260
Ağırlık (kg) 2000 2500 3000 4000 4250 6500 xxx xxx
Uzunluk (mm) 3400 3400 4000 4000 5000 6300 8000 9000
Genişlik (mm) 1200 1500 1500 1700 1850 2200 2500 2500
Yükseklik (mm) 1100 1300 1300 1400 1400 1450 2500 2500

*** istek üzerine
xxx net değil

CNC 38 CNC42 CNC 60 CNC 80    
Max. Boru Çapı (mm) 38 42 60 80
Max. Boru Et Kalıınlığı (mm) 2 2 3 4
Max. Profil (mm) 35x35x2 40x40x2 50x50x2 60x60x3
Max. Paslanmaz Boru (mm) 32x2 42x2 51x2 76x2
Max. Bükme Radüsü (mm) 200 200 250 250
Min. Bükme Radüsü (mm) 25 25 25 25
Max. Bükme Derecesi (˚) 190 190 190 190
Bükme Hızı (˚/sn) 90 90 40 35
İlerleme Hızı (mm/sn) 1000 1000 800 800
Döndürme Hızı (°/sn) 210 210 140 140
Hidrolik Motor Gücü (kW) 11 11 15 22
Malafa Uzunluğu (mm) 3250 3250 3900 3900
Bükme Hasasiyeti ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
İlerleme&Döndürme Hassasiyeti ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1
Yağ Tank Kapasitesi (L) 140 140 140 140
Max. Hidrolik Basınç (bar) 140 140 200 200
Ağırlık (kg) 3000 3000 6000 7000
Uzunluk (mm) 5500 5500 6300 6300
Genişlik (mm) 1600 1600 1600 1600
Yükseklik (mm) 2000 2000 2000 2000

CNC R3

CNC  Boru Bükme Modelleri

CNC 32 CNC 38 CNC 42    CNC 51 CNC 76 CNC 90 CNC114 CNC 160 CNC 230
Max. Boru Çapı (mm) 32 38 42 51 76 90 114 168 220
Max. Boru Et Kalıınlığı (mm) 3 3 3 4 5 5 6 8 8
Max. Profil (mm) 30x30x2 35x35x3 40x40x2 50x50x3 60x60x3 70x70x4 80x80x4 *** ***
Max. Paslanmaz Boru (mm) 32x2 38x2 42x2 51x2 76x3 89,9x3 114x5 168x5 ***
Max. Bükme Radüsü (mm) 250 250 250 250 250 250 300 *** ***
Min. Bükme Radüsü (mm) 25 25 30 30 35 45 55 *** ***
Max. Bükme Derecesi (˚) 190 190 190 190 190 190 190 *** ***
Bükme Hızı (˚/sn) 50 50 50 35 30 30 30 *** ***
İlerleme Hızı (mm/sn) 1000 1000 1000 1000 800 800 500 *** ***
Döndürme Hızı (°/sn) 210 210 210 210 140 140 60 *** ***
Hidrolik Motor Gücü (kW) 11 11 11 15 30 30 30 *** ***
Malafa Uzunluğu (mm) 3250 3250 3250 3250 3500 4000 4000 *** ***
Bükme Hasasiyeti ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.01 ±0.1 ±0.1 ±0.1 *** ***
İlerleme&Döndürme Hassasiyeti ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 *** ***
Yağ Tank Kapasitesi (L) 120 120 120 120 160 160 180 *** ***
Max. Hidrolik Basınç (bar) 140 140 160 160 210 240 240 *** ***
Ağırlık (kg) 2500 3000 3000 3500 4500 5000 8000 *** ***
Uzunluk (mm) 5000 5000 5000 5000 5500 5750 6000 *** ***
Genişlik (mm) 1500 1500 1500 1500 1700 1850 2200 *** ***
Yükseklik (mm) 1400 1400 1400 1500 1600 1600 2000 *** ***
*** istek üzerine

CNC R1


